
Fleurieu Sur Saône

Ouvrages de protection contre les ruissellements



Lutte contre le ruissellement

 et les coulées de boue

A partir de 1993, en raison de violents orages, la commune a subi 

plusieurs inondations, avec coulées de boues, provenant du plateau 

agricole de Montanay.

En 1993, les inondations avaient m°me provoqu® lôarr°t de la station 

de traitement des eaux de Fleurieu/Neuville.



Lutte contre le ruissellement

 et les coulées de boue



Des dégâts importants

sur la voirie
A la suite de lôorage de juin 2000, le pr®fet 

avait d®clar® lô®tat de catastrophe naturelle.

La commune a alors demandé au Grand 

Lyon dôengager des travaux pour limiter ce 

problème. 

Lôacquisition fonci¯re a ®t® plus longue que 

prévu. De nouveaux  orages ont provoqués 

des d®g©ts alors que les travaux nô®taient pas 

termin®s é



et dans les propriétés privées

éDans lô®t® 2004 , des dizaines 

dôhabitation ont ®t® touch®es.



Les 

bassins 

versants

Montanay

Sinistres constatés 

entre 1993 et 2004



Le plateau     

de 

Montanay
Fleurieu

Le Fossard

Montanay

La cause des inondations vient 

en partie de la nature des 

cultures pratiquées.

La chambre dôagriculture a ®t® 

associée à la réflexion sur 

les solutions ¨ mettre en îuvre.



1ère phase de travaux

8 ouvrages

de protection :

Bassins

Gabions

Enherbement

Montanay

Fleurieu

Capacité 2 200 m3

Co¾t 358 000 ú
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Les ouvrages sur Montanay

Gabion en construction

Chemin du Fossard



Les ouvrages sur Montanay

Bassin de protection



Les ouvrages sur Montanay

Les gabions en 2016



Les ouvrages sur Montanay en 2024



Les ouvrages sur Montanay



Les ouvrages sur Montanay en 2024



Les ouvrages sur Montanay



Les ouvrages sur Montanay en 2024



Les ouvrages sur Montanay en 2024


