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Commune de Fleurieu-sur Saône 

 

SALLE DES FETES 

 

Description et consignes d’utilisation 
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VISITE DE L'ESPACE (POUR LOCATION) 
 

 

 

 

POINTS A INDIQUER 

 

 

- ECLAIRAGE Hall - Grande Salle. 

- CHAUFFAGE Grande Salle (interrupteur et bouton poussoir relance marche CTA) 

- LOCAL NETTOYAGE. 

- CUISINE Matériel Frigos, fours, laveuse ...... 

- POUBELLES Intérieur et Extérieur. 

 

 

 

DOCUMENTS A DEMANDER 

 

 

- Le CHEQUE de REGLEMENT lors de la remise des clés. 

- Le CHEQUE de CAUTION. 

- L'ATTESTATION d'ASSURANCE 

- Le CONTRAT de LOCATION Signé 

- La FICHE de PRET de MATERIEL du COMITE DES FETES. 

- L’AUTORISATION DE BUVETTE 
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RANGEMENT APRES UTILISATION 
 

 

CHAISES :  

Par piles de 10 de mêmes couleurs.  Le surplus est stocké dans la réserve à gauche de la scène. 

Gradins Hauts :  30 Noires -25 Blanches 

Gradins Bas :  20 Noires - 20 Blanches 

Parquet :  68 Noires – 64 Blanches 

Réserve : 100 Noires  

 

Ne pas trainer les piles de chaises, cela détruit les embouts de pieds => utiliser les chariots 

 

TABLES : 

 Sur chariots. 

- 2 Chariots de 9 Petites, 120 cm x 70 cm 

- 1 Chariot de 12 Grandes légères 180 cm x 70 cm , 20kg (plateau étroit) 

- 1 Chariot de 12 Grandes lourdes 180 cm x 80 cm , 35 kg (plateau large et plein, repère 

orange) 

ATTENTION repère orange ensemble sur plateau repère orange (tables de 80 cm de large). 

ATTENTION - DANGER : Ne pas confier cette tâche aux enfants ! 

Laisser les chariots en Salle. Ne pas les rentrer dans la réserve. 

 

NETTOYAGE :   

Salle - Hall - Sanitaires 

Matériel dans local sous escalier tribune. 

Contrôler la propreté de toutes les cuvettes WC (handicapé). 

Actionner toutes les chasses. 

 

Les produits d’entretien, sacs poubelles, éponges ne sont pas fournis 
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FERMETURE DES LOCAUX 
 

 

-  Descendre les volets roulants des fenêtres du hall. 

 

-  Eteindre les lumières des Sanitaires et tirer les chasses des WC. 

 

-  Contrôle de la fermeture des Sorties de secours et Fenêtres. 

 

-  Fermeture à Clefs de toutes les portes Intérieures. 

 

-  Eteindre toutes les lumières (Scène - Coulisses - Extérieures). 

 

-  Descendre les 2 rideaux de fer de l 'Entrée principale. 

 

 

(Ceux-ci doivent impérativement être ouverts pendant l'occupation). 
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CAPACITE MAXIMUM DES DIFFERENTES SALLES 
 

 

 

ESPACE (GRANDE SALLE) 

ASSIS 330 Places 

LUNCH 400 Places 

REPAS 200 Places 

 

HALL 

ASSIS 100 Places (réunions) 

LUNCH 120 Places 

REPAS 60 Places 

 

 

SALLES DES ASSOCIATIONS 

ASSIS 50 Places (réunions) 

LUNCH 45 Places 

REPAS 35 Places 

 

 

MATERIEL DISPONIBLE (ESPACE et HALL) 

• CHAISES Blanches  111 

• CHAISES Marrons  216 

• TOTAL    327 

 

 

TABLES 

2 Chariots de petites 4 places (120 cm x 70 cm)      18 

1 Chariot de grandes 6 places (180 cm x 70 cm)      12 

1 Chariot de grandes 6 places (180 cm x 80 cm, repère orange)  12  
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ESPACE FLEURIEU : FICHE TECHNIQUE 
 

 

SCENE Trapézoïdale 

FACE    6m 

LARGEUR   10 m 

PROFONDEUR  6,5 m 

HAUTEUR   1,2m 

SURFACE   60 m² 

 

ECLAIRAGE SCENIQUE 

24 Projecteurs : 12 CANTATAS de 1000 W 

12 PRELUDES de 650 W 

Commande Individuelle sur CONSOLE en REGIE par VARIATEURS. 

Mise sous tension du rack des variateurs : 4 interrupteurs rouges dans la régie derrière la scène 

4 SPOTS LED Indépendants pour éclairage de travail 

Commande par boutons poussoirs sur scène derrière rideau. 

 

ECRAN DE PROJECTION 

Longueur 6 m 

Commandes descente/arrêt/montée en régies (cabine et derrière la scène) 

RIDEAU DE SCENE. 

Ouverture Latérale en arc de cercle. 

Commandes ouverture/arrêt/fermeture en régies (cabine et derrière la scène) 

 

SONO 

Mise sous tension des amplificateurs :  dans la régie derrière la scène, Interrupteur en haut à gauche 

des amplis sur le mur. 

Arrêter lumière et sono à la fin de l’utilisation. 
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MARCHE A SUIVRE ET INTERVENTIONS DE PREMIER NIVEAU LORS DES UTILISATIONS 

 

 

Par les utilisateurs de la salle : 

Armoire pupitre électrique bar  

Partie gauche, commande des éclairages par boutons poussoir : 

- Eclairage bar 

- Eclairage côté bibliothèque 

- Eclairage sas d’entrée et spots Hall d’entrée (Atrium) 

- Eclairage de ronde extérieur (Manu : éclairage permanent ; Auto : sur détection de passage) 

- Eclairage salle Jean Vadon :  

o Ambiance mezzanine (2 projecteurs LED de 200 Watts) 

o Ambiance gradins face (4 projecteurs LED de 200 Watts) 

o Ambiance gradins droite (4 projecteurs LED de 200 Watts) 

o Eclairage zénithal : 3 zones de spots ( 400 Watts par zone) 

- Astuce économie d’énergie : En soirée, hors production photovoltaïque, utiliser les spots en 

modulant selon le besoin (1 spot sur 3 = 400W, 2 spots sur 3= 800W ou 3 spots sur 3+ 

1200W) de préférence au projecteurs d’ambiance ( 2000 watts) 

 

 

 

 

CENTRALE D'ALARME  
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Partie droite, problème électrique : 

 

- Arrêter l'alarme sonore 

 

- Consulter sur la façade l'armoire en défaut : 

 

- Armoire 1-1 : Espace- bar- salles : dans le placard du couloir des salles cantines 

- Armoire 1-2 : Bibliothèque- sanitaires : dans le placard sanitaires/ bibliothèque 

- Armoire cuisine : Cuisson- machines : dans le placard entrée cuisine couloir 

- Armoire TGBT : Alimentation générale de toutes les armoires+ scénique + chaufferie : placard 

sous-sol scène 

- Armoire centrale air : ventilation grande salle : sous-sol pompiers, passage par garage 

- Armoire chaufferie : chaudière : accès extérieur côté garage 

- Armoire centre de secours : accès par garage  
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MARCHE A SUIVRE ET INTERVENTIONS DE PREMIER NIVEAU LORS DES UTILISATIONS 

En cas de coupure ,le personnel communal est seul habilité à intervenir à l’intérieur des 

coffrets et armoires électriques . 

(pour information pour les associations) 

DISJONCTEUR GENERAL EDF, situé en extérieur côté Nord 

Accès par escaliers depuis sortie de secours Espace 

Attention armoire fermée 

Se munir de :  

 -1 clé « DENIS » 

-1 clé triangulaire  

Ces 2 clés sont à prendre dans le placard du local technique de la scène  

Clé noire du trousseau général 

 

 

ALARME INCENDIE :   

 

Armoire bar  

Son déclenchement sonore provoque I' éclairage de la salle Jean Vadon  

 

Elle est activée : 

✓ Par un excès de fumée dans la centrale de traitement d’air (CTA) 

✓ Ou I' appui d'un des différents boîtiers rouges 

Trouver le boîtier enfoncé 

Le désactiver à I' aide d'une clé de réarmement introduite sur le côté du boîtier 
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Emplacement des boîtiers rouges 

 

 

-Salle Jean Vadon x 3 

-Bar x1 

-Couloir bibliothèque x 1 

-Couloir salle cantine sortie x 1 

-Salle Champ blanc x 1 

-Salle Bois rouge x1 

-Sous scène x 1 

-Salle de musique vestiaires sous-sol x 1 

-Garage camions x 1 

-Local TGBT x1 

 

 

 

 

 

ARRET D’URGENCE 

 

Dans le SAS D'ENTREE 3 boîtiers rouges : 

✓ Coupure chaufferie 

✓ Coupure centrale de traitement air (CTA) 

✓ Coupure générale 
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ESPACE FLEURIEU 
 

REGIE PLATEAU (derrière la scène) 
 

 

PUPITRE DE COMMANDES GENERALES 

 

- Eclairage salle par 10 Projecteurs LED muraux 200 Watts 

- Eclairage salle par spots LED sur rails 3 gradients (1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3). 

- Balisage gradins et scène. 

- Commande rideau de scène. 

- Commande écran de projection. 

 

 

SON 

 

- 1 Ampli SALLE R-L 

YAMAHA P2500S 2X275W 

- 1 Ampli HALL-BAR 

YAMAHA P2500S 2X275W 

- 1 Ampli RETOUR SCENE R-L 

YAMAHA P2075 2X50W 

(Raccordement dans coffret mural sur scène) 

 

 

ECLAIRAGE SCENIQUE 

 

- Gradateur BRD 62 24 Sorties 

Alimente :  

- 12 CANTATAS de 1000W 

- 12 PRELUDES de 650W 
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ESPACE FLEURIEU 
 

REGIE SALLE (en haut gradins) 
 

COMMANDES GENERALES 

 

IDEM. Régie Plateau. 

 

SON 

- Console MIXAGE YAMAHA MG24/14FX  16 Entrées Micro sur scène 

 

RAK Indépendant : 

 

- Mélangeur ECLER SAM 614 

- Lecteur de cassette TECHNICS RS-Tl 30 Stéréo Double Cassette Deck 

- Lecteur CD DENON DCD – 485 PCM AUDIO TECHNOLOGY/ COMPACT DISC PLAYER 

- 2 Récepteurs fixe micros HF SENNHEISER  

- 1 récepteur Bluetooth 

 

ECLAIRAGE SCENIQUE 

- Console Lumière ACTION Strand Lighting 

24 Circuits 

  



 

Mise à jour du 04/12/2025 
 

 

ESPACE FLEURIEU 
 

ECLAIRAGE SCENIQUE 
 

 

PUPITRE SCENE (dans régie plateau arrière de la scène) 

 

Disjoncteurs de protection baie des gradateurs : 

 

D1 : Disjoncteur Gradateur 1 Rangée 

D2 : Disjoncteur Gradateur 2 Rangée 

D3 : Disjoncteur Gradateur 3 Rangée 

D4 : Disjoncteur Gradateur 4 Rangée 

 

Disjoncteurs de protection des coffrets d’éclairage scénique sans gradation : 

 

D5 : Disjoncteur Des Prises Directes 

D6 : Disjoncteur Général 

D7 : Disjoncteur Eclairage Scène 

C1 : Coffret Nº 1 :  4 CANTATAS  1000 W  COTE JARDIN (1 à 4)  

C2 : Coffret N° 2 : 4 CANTATAS  1000 W  COTE COUR (1 à 4) 

C3 : Coffret Nº 3 

C4 : Coffret Nº 4 

C5 : Coffret N° 5 : 8 PRELUDES 850 W   (19 à 23) 

C6 : Coffret N° 6 : 8 PRELUDES 850 W   (9 à 13) 

C7 : Coffret N° 7 : 2 CANTATAS  1000 W (14-15) + 1 PRELUDE 850 W (16) 

C8 : Coffret N° 8 

C9 : Coffret Nº 9 (14 à 18)  
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ANNEXE : PLAN DES TABLES 

 

 

Les pages suivantes proposent : 

 5 implantations de tables possibles : 

 

➢ 114 places 

➢ 126 places 

➢ 134 places 

➢ 216 places 

➢ 218 places 

1 implantation possible de la totalité des chaises. 
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